MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: COBERTURA DE PÁTEO, PINTURA, INST. ELETRICA E BANCOS.
Local: E. M. Profª Consuelo Monteiro Gonçalves, Nova Vila Mendes - Taquarituba – SP.
Prop.: Prefeitura Municipal de Taquarituba
Área Coberta: 600,00 m2.
1
SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

1.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
Deverão ser isolados os locais de trabalho caso sejam realizados em horário de funcionamento da unidade escolar para evitar riscos a alunos e funcionários.
Será implantado canteiro de obras dimensionado de acordo com o porte e necessidade da obra.

Será fixada em local frontal via de acesso à obra e em posição de destaque a placa da obra.

1.2      LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

A obra será mantida permanentemente limpa.

1.3
SEGURANÇA E HIGIENE DOS OPERÁRIOS

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários, respeitando a PCMAT da NR 18.
2
INFRA-ESTRUTURA

2.1
TRABALHOS EM TERRA
Demarcação das cotas de níveis estabelecidas em projeto, através de aparelhos óticos de alta precisão.

Locação da obra, com aparelhos óticos, demarcados em gabarito de madeira.

2.2
FUNDAÇÕES 

Em função do tipo, característica do solo, e projeto específico será executada a fundação, conforme descrição a seguir:

FUNDAÇÃO PROFUNDA (ESTACA)

Estaca armada e moldada “in loco” (strauss);

Diâmetro de 20cm;

Carga admissível de 10 tf;
Profundidade de 3,0m.
FUNDAÇÃO SUPERFICIAL (BLOCOS)

Escavação manual de vala;

Apiloamento do fundo da vala;

Lastro de brita com espessura de 5cm;

Bloco em concreto fck 25 Mpa obedecendo as dimensões e armadura do projeto estrutural;

Reaterro de vala em camadas de 15 cm compactadas manualmente;

3
PISO
Será executado piso em concreto fck 25 Mpa nos espaços sob a nova cobertura onde é em grama, devidamente desempenado.
4
COBERTURA
4.1      Cobertura
A empresa contratada deverá apresentar o projeto da estrutura metálica a ser executada.

Estrutura metálica, com pintura base anti-ferrugem e acabamento em esmalte e telhas metálicas trapezoidais tipo sanduiche pré-pintadas E=0,50 mm.

Rufos e calhas: chapa de aço galvanizado natural nº 26, corte até 0,50m, devidamente protegidas com pintura anti-corrosão.

5  
EQUIPAMENTO

Deverá ser construído na lateral um banco de concreto que servirá de assento. Deverá também ser ampliada a canaleta de concreto com grelha de concreto pré-moldada, furada, para captação de águas pluviais
6
PINTURA

6.1   Pintura de peças metálicas
Metálicas: remoção de eventuais pontos de ferrugem com escovas de aço seguida de lixamento, e remoção do pó com estopa umedecida em benzina; após, aplicar-se-á uma demão de fundo, e em seguida, será executada pintura esmalte, em duas demãos.
6.1   Pintura de piso
O piso externo receberá pintura em tinta acrílica para quadras e pisos cimentados e posterior Resina acrílica plastificante.

7
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Deverão ser instaladas Luminárias LED redondas de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 a 19 W para iluminação do páteo a ser coberto.
8
LIMPEZA FINAL

Após o término dos serviços se procederá a limpeza total da obra, entregando todos os pisos, telhas e estruturas perfeitamente limpos. Externamente, remover-se-á o entulho ou detritos que, porventura existam, devendo entregar todos os locais limpos, regularizados e demarcados.
9
DECLARAÇÕES FINAIS
A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais. 

 A obra será entregue completamente limpa, sendo entregues devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento.
Estará disponibilizada em canteiro a seguinte documentação: todos os projetos (inclusive complementares), orçamento, cronograma, memorial, diário de obra.
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